
Der Tank 
 
 
 
 
Ursprünglich ist der Tank aus dem Bausatz so konzipiert das verschiedene 
Steuerelemente darin verbaut werden können. 
Da mir dies nicht zusagte, überlegte ich den Tank selber zu bauen. 
Nach reiflicher Überlegung was ich in Zukunft noch alles bauen und mit der Emma 
bewegen möchte entschied ich mich dann zum Kauf eines Tank´s aus dem Zubehör 
Sortiment. 
 
 
Meine Wahl fiel auf einen Hydrauliktank mit integrierten Trittstufen. 
Nachdem dieser bei mir eingetroffen war, wurde erstmal Maß genommen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Als erstes fertigte ich einen Grundhalter aus 10mm Messing-Winkelprofil. Die 
Befestigungsbohrungen wurden so plaziert, das ich keine neuen Löcher in den 
Rahmen bohren mußte. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Anschließend wurden die Konturen an der Oberseite so angepasst, das die Halter 
der Tankbänder befestigt werden können und der Tank nirgendwo klemmt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Nachdem der Tank verbaut war freute ich mich riesig über das Gesamtbild und mich 
für diesen Tank entschieden zu haben. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 


